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T
2. Odeberte viozku
Odeberte kovani

1. Vyjméte ze dvefi starou zamkovou viozku

®
@

Nejprve musite

- ey a vySroubuite
wimout stary zamek. piipacind Zoyé
Zacn(vete navnest Srouby na vnitmi ﬁ
stra@el dvverl od?branlm strané dvef.
kovéani a Sroubd. () . )
Srouby si
Nezapomerite vySroubovat D uschovejte pro D
jistici Sroub zamku pozdejsi poutziti.
z boku dvefi. (b) Viozte Kii¢ a otocte @
@n.‘@ tak, aby byla 7
b vacka zarovnana
s télem viozky.
Nyni mdzete viozku
vytahnout.
3. Vyberte novou zamkovou viozku 4. Ktera trubice vyhovuje?

Kli€ova &ast V baleni naleznete nastavitelnou viozku, maly Sroubovak, dva odlamovatelné Srouby

o L , a 6 meédénych trubic.
Zmerte délku klicove Casti staré . ) oL ) Lo
cylindrické viozky (z vnéji strany \Jevstllvze odeb?rete jednu nebo wcg calsltl Viozky, bgde nu‘l[ne vymeanlt stredovou
dvef) — od stfedu otvoru pro jistici medeénou viozku za takovou, ktera nejlépe vyhovuje novym rozméeram.
Sroub aZ po okraj zamkové viozky NiZe jsou zndzormnény riizné kombinace a pouzité odpovidajici trubice.
uml’gténé z vngjsi strany vasich Odpovidé min. 35 mm
dveri.

T S |-mm

V baleni naleznete nastavitelnou Odpovida min. 40 mm
z&mkovou viozku. I 1
se7 ]
distanénimi
: S |-
Pouze povolte Sroubky po obou b lo O = +7
stranach ¢asti, kterou cheete b
odebrat, a tahem rozdélte. Odpovida min. 4§ mm

$10 1]

distanénimi
kusy ° 1° ‘—J

010 O = . +10

Odpovida min. 50 mm
| I, |

« | R 1007 I E—
distanénimi
T = — D asy -
o [ofo O -
O] O |O od id4 in. 55
i o O Pfi hledani trubice odpovidajici povida min. 9> mm
délky vénujte pozornost privodci
“Ktera trubice vyhovuje?”. s 1547 :|
distanénimi
o o o] kusy °© 15 07 © ‘—J _ .
15 0 ° o lo O = +22
[e] O O]

QOdpovida min. 60 mm

I - I I—
distanénimi
o |Oo o (e} o
7 kusy 5 |0 L] =[] =
5 O o o [0 O
Zkompletujte viozku a Sroubky Odpovida min. 65 mm\
zasroubujte zpét. :
se véemi
distan&nimi o o |o |o
o o [ofo O

Kompletni nastavitelna viozka, ktera se nachézi v baleni.
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5. Vlozte novou

cylindrickou viozku

VloZte vybranou

cylindrickou viozku
a zgjistéte ji zaSroubovanim

jistictho Sroubu z boku
zadlabavactho zamku. (b)

6. Délka viozky

Zkontrolujte, Ze nova
cylindricka viozka
neprecniva pres
plochu dveri.

7. Vyberte odpovidajici
zadni desticku

V baleni naleznete 4 riizné
kovové desticky.

Pro evropsky trh je uréena
desticka U odpovidajici
stadarddim dvefi v Evropé
(EURO a SCANDI).

pouzivané v USA. @( N/
O

Desticky A, B a C jsou
primarné urdeny pro dvere B & b %
/

' I
8. Montaz zadni desticky ke dvefim - varianta A

Desti¢ku Ize pfimontovat
dvéma zpUsoby:

A: Umistéte desticku

na dvere tak, aby zadni

oviddac prvek prochazel Tuto variantu zvolte,
stfedovym otvorem. pokud je viozka
Upravte délku pribalenych zarovnana s dveimi.
Sroubll viozky, aby

odpovidala vzdalenosti
vioZky, a uchytte
desti¢ku k vioZce.

@ 7 \V
\_

)
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PouZite dva otvory pod
stfedovym otvorem. (c)

@

\ T
9. Montaz zadni desti¢ky ke dvefim - varianta B

B: VioZte jeden

ze $roubd, které
jistily pGvodni viozku,
a vioZte pribalenou
zavitovanou hlavici
k uchyceni druného
Sroubu.

@ (7 \V
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Tuto variantu zvolte,
pokud hloubka
viozky nedosahuje
urovné dvefi.

9. Montaz zadni desticky ke dvefim - varianta B - uchyceni

posledniho Sroubu

Nyni mlizete
definitivné piichytit

druhy Sroub z vnéjst

strany dveri.

®)

® ]

©
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11. Uprava délky zadniho ovladaciho prvku

Abyste predesli
poskozeni Danalocku,
je potreba upravit
délku zadniho
ovladaciho prvku.

Ten by v zadném
pripadé nemél
preséhovat zadni
desti¢ku o vice

nez 15 mm.

® 7 \V

Ke zkréceni pouzite
dvoje klesté nebo
pilkku na Zelezo.

@

Do stfedovém tubusu na zadni strané
Danalocku viozte adaptér, ktery odpovida
ovlddacimu prvku na vasich dverich.

0O@0s
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13. Sejméte vrchni kryt 14. Zapnéte Danalock

Abyste mohli zapnout
vas Danalock, musite
nejprve sejmout vrchni
kryt z&kladny.

V Danalocku jsou baterie
jiz VioZeny, jsou ovéem
zajistény proti vybijeni
tenkou plastovou folif.

K oddéleni krytu od Wjméte tuto folii

z&kladny pouzite a Danalock se na 5-10

maly Sroubovak vterin rozsviti zelenym

s plochou hlavou. svétlem.

Postupuite opatrné!
POZN.: Tato LED dioda je
jediné svétlo, které se po
vyjmuti folie rozsviti.

15. Vlozte zadni ovladaci prvek do zakladny 16. Pfipevnéte Danalock

Zarovnejte Danalock
se zadni destickou.

Pfipevnéte Danalock
k zadni desti¢ce pomoci

advou imbusovych Sroubt
na kazdé strané zakladny
pomoci Klice o priméru
1,5 mm.

Ujistéte se, Ze zadni
ovladaci prvek pasuje
do stfedu adaptéru.

17. Zaklapnéte vrchni kryt 3 18. Pfipraveno ke kalibraci

Jemné zaklapnéte
vrchni kryt
do zakladny.

Pred prvnim pouzitim je nutné

Danalock zkalibrovat.

Po dokonéeni montéze otacejte
Danalockem, dokud se zamek neotevre.

Ponechte dvere otevrené, aby nedoslo
k ovlivnéni zamku béhem kalibrace.

POZN.: Pokud dojde k odpojeni bateri,
bude nutné zkalibrovat Danalock znovu.

19. Stahnéte si aplikaci Danalock 20. Zamknéte / odemknéte vasimlaingrym telefonem

Jdéte na Google Play nebo App Store
a stéhnéte si aplikaci Danalock.

Pouzite vas chytry telefon k zamceni
a odemceni stisknutim ikony zamknuti
Jakmile méte aplikaci nainstalovanou, na sve kiicence (Keychain) v aplikaci.
bude potreba si vytvorit uZivatelsky
profil v hornim zeleném kruhu. Tento
profil bude pouZit pokazdé, kdyz se
zalogujete do aplikace.

MdiZete také pouzivat funkci
auto-odemknuti (Auto unlock),
ktera odemkne dvere, kdyz
prichazite dom, a automaticky
je zamkne nékolik vterin potom,
co odejdete.

Nésledné zvolte “Menu” v pravém
hornim rohu a pak zvolte “Add Lock”
(oridat zamek).

Nyni se spusti privodce konfiguraci
vaseho Danalocku.

O@60 & % danalock(ﬂ
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1. Vyjméte ze dvefi starou zamkovou viozku

Nejprve musite
vyjmout stary zamek.
Zacénéte na vnéjsi
strané dveii odebranim
kovani a $roubl. (a)

Nezapomerite vySroubovat
jistici Sroub zamku
z boku dveri. (b)

=)
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2. Odeberte viozku

Odeberte kovani
a vySroubuijte
pripadné zbylé

Srouby na vnitmi

strané dveri.

Srouby si D
uschovejte pro

pozdgjsi pouZiti.
Viozte K¢ a otocte_igsh)
tak, aby byla g
vacka zarovnana

s télem viozky.
Nyni miZzete viozku
vytahnout.

3. Vyberte novou zamkovou viozku

(Pro verzi se 4 riznymi

cylindrickymi vioZkami)

Pométe klicovou ¢ast
nové cylindrické viozky

s plvodni vioZkou
(vyznaceno zelené na obr.)
—od stfedu otvoru pro
jistici Sroub aZ po okraj
zédmkoveé viozky umisténé
z vngj§i strany vasich dveri.
Wherte tu, ktera W’
nejlépe odpovida
plvodni viozce.

» 7 UV

(@

Nova cylindricka viozka
by méla byt stejné dlouha
jako plivodni, pripadné

0 néco kratsf.

4, Délka viozky

Zkontrolujte, Ze nova
cylindricka viozka
neprecniva pres
plochu dveri.

5. Vlozte novou

cylindrickou viozku B

VioZte vybranou cylindrickou
viozku a zajistéte ji
zaSroubovanim jisticho
Sroubu z boku zadlabavaciho
zamku. (b)

6. Vyberte odpovidajici
zadni desticku

V baleni naleznete 4 riizné
kovové desticky.

Pro evropsky trh je uréena
desticka U odpovidajici
stadarddim dvefi v Evropé
(EURO a SCANDI).

Desticky A, Ba C jsou
primamé urceny pro dvefe
pouZivané v USA.

T 1
7. Montaz zadni destiky ke dvefim - varianta A

Desti¢ku Ize pfimontovat
dvéma zpUlsoby:

A: Umistéte desticku B
na dvere tak, aby zadni

ovladaci prvek prochézel
stfedovym otvorem.
Upravte délku pribalenych
groubl viozky, aby
odpovidala vzdalenosti
vioZky, a uchytte

desticku k viozce.

@ [T

PouZite dva otvory pod
stfedovym otvorem. (c)

(@

Tuto variantu zvolte,
pokud je viozka
zarovnana s dveimi.

t«m«&«&k&&«&(&««k&w{m @
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8. Montaz zadni desti¢ky ke dvefim - varianta B

\J

B: VioZte jeden

ze Sroub, které

jistily pGvodni viozku,

a vioZte pribalenou

zavitovanou hlavici [I
®

k uchyceni druného
Sroubu.

Tuto variantu zvolte,
pokud hloubka
viozky nedosahuje
urovné dvefi.

9. Montaz zadni desti¢ky ke dvefim - varianta B — uchyceni

posledniho Sroubu

Nyni mlizete
definitivné piichytit
druhy Sroub z vnéjst
strany dveri.
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10. Uprava délky zadniho ovladaciho prvku

Abyste predesli
poskozeni Danalocku,
je potreba upravit

délku zadniho

ovladaciho prvku.
Ten by v zadném
pripadé nemél
presahovat zadni

desti¢ku o vice
nez 15 mm.

@ [T

Ke zkréceni pouzite
dvoje klesté nebo
pilkku na Zelezo.

(@

11. Pfipojte adaptér zadniho ovladaciho prvku

Do stfedovém tubusu

na zadni strané

Danalocku vioZte adaptér,
ktery odpovida ovladacimu
prvku na vasich dverich.

ur
)

12. Sejméte vrchni kryt

Abyste mohli zapnout
va$ Danalock, musite
nejprve sejmout vrchni
kryt z&kladny.

K oddéleni krytu od
z&kladny pouzite
maly Sroubovak

s plochou hlavou.

Postupuite opatrné!

14. Zapnéte Danalock

V Danalocku jsou baterie
jiz vioZeny, jsou oviem
zajistény proti vybijent
tenkou plastovou folif.
Wijméte tuto folii

a Danalock se na 5-10
vterin rozsviti zelenym
svétlem.

POZN.: Tato LED dioda je
jediné svetlo, které se po
vyjmuti folie rozswiti.

Zarovnejte Danalock
se zadni destickou.
Ujistéte se, Ze zadni
ovladaci prvek pasuje
do stfedu adaptéru.

16. Pfipevnéte Danalock

Pripevnéte Danalock

k zadni destic¢ce pomoci
dvou imbusowvych
Sroubli na kazdé
strané zakladny
pomoci klice

o praméru

1,5 mm.

Jemné zaklapnéte
vrchni kryt
do zakladny.

18. Piipraveno ke kalibraci

Pred prvnim pouzitim je nutné
Danalock zkalibrovat.

Po dokon&eni montéze otaCejte
Danalockem, dokud se zamek
neotevie.

Ponechte dvere oteviené,

aby nedoslo k ovlivnéni zamku
béhem kalibrace.

POZN.: Pokud dojde k odpojeni bateri,
bude nutné zkalibrovat Danalock znovu.




