Dokumentace k zarizenim NodOn

NOD[EOA

FLUSE

Veskeré prvky od vyrobce NodOn lze pfidat a ovladat v jakékoliv Z-Wave siti spolu s dal§imi certifikovanymi Z-Wave

zafizenimi od jinych vyrobct.
Zavizeni pracuji ve dvou reZimech:

e Samostatny rezim (Standalone mode): NodOn zafizeni piimo ovlada dalsi Z-Wave prvky (stmivacée, zasuvky, ...), aniz
by muselo byt pfidané do Z-Wave sit¢;
e Rezim brany (Gateway mode): NodOn zafizeni ovlada jina zatizeni v dané Z-Wave siti, kde 1ze pomoci NodOn ovladat

jina zafizeni skrz ptidruzeni nebo scény.
Technické specifikace:

e Napajeni: baterie CR2032
e Frekvence: 868,42 MHz
e Dosah venku (volné prostranstvi): 80 metrd
e Dasah unitt (dokonalé podminky): 40 metrt
e Provozni teplota: 0°C - 40°C
e Radiovy protokol: Z-Wave plus (série 500)
¢ Soft Remote a Octan maji magnet, diky némuz lze zatfizeni pfipevnit na jakykoliv kovovy povrch
e Rozméry:

o Soft Remote: 55x55x20 mm

o Wall Switch: 80x80x15 mm

o Octan: 80x80x15,5 mm
e Hmotnost:

o Soft Remote: 47g

o Wall switch: 52¢g

o Octan: 68g
e Zaruka: 2 roky

Instalace:

e Soft Remote: Soft Remote ma na zadni strané magnet, diky kterému bude drzet bez instalace na

libovolném kovovém povrchu.

e Wall Switch: Je dodavan s dvéma oboustranné lepicimi pasky, kterymi lze pfichytit zafizeni na zed’. Alternativné je

mozné zafizeni ptiSroubovat (napiiklad ke klasické elektroinstalacni krabici).



Moznosti upevnéni Spravné umisténi

e Octan: Je dodavan s oboustrannymi lepicimi pasky, kterymi lze pfichytit zakladnu zafizeni na zed. Alternativné je
mozné zakladnu octanu pfiSroubovat (napfiklad ke klasické elektroinstalacni  krabici). = Samotny

ovladac¢ obsahuje magnet, kterym drzi v zakladné ¢i jej lze odlozit na na libovolny kovovy povrch.
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Vyména baterie

e Soft Remote: vyjméte kryt baterie na zadni strané, otoenim (nehtem nebo minci) a vytazenim. Vyméite baterii
(pfed prvnim pouziti vyjméte blokaci) a zase dejte zpét kryt baterie.

Vyména baterie Odstranéni blokace baterie

e Wall Switch: Vyjméte zafizeni z plastového ramecku a vyjméte tlacitka (pfed prvnim pouzitim vyjméte blokaci baterie).
Baterii opatrné vysuiite (POZOR: hrubé vytrhnuti pfimo ven poskodi kontakt na baterii). Zasuiite novou baterii, zandejte
klapky a vrat'te zatizeni zpét do ramecku.
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Vyména baterie Odstranéni blokace baterie

e Octanu: Vyjméte kryt baterie (pfed prvnim pouzitim vyjméte blokaci baterie), vyménte baterii a znovu zandejte kryt

baterie.

Rozmisténi tladitek
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Uroven baterie

Urove baterie zjistite kratkym podrzenim tlagitek 3 a 4.



LED svétlo Uroveti baterie

Zelena vice nez 50%
Oranzova 20% az 50%
Cervena mén€ nez 20%

Tovarni nastaveni

Tovarni nastaveni pfemaze pameét zafizeni a obnovi veskeré parametry do tovarnich hodnot.

ReZim brany

Kdyz je zatizeni NodOn v rezimu brany, tak komunikuje s fidici jednotkou (napt. Fibaro, HC2/HCL). Zafizeni lze pies Z-
Wave sit’ konfigurovat, nastavovat a spoustét scény. Pokud jednotka bude mit poruchu (nefunguje), tak lze zafizeni stale

ovladat ptes asociace, pokud je to v zafizeni nastaveno.
Pro zprovoznéni ve Fibaru:

e Pridejte do Z-Wave sité: postup viz Piidani do Z-Wave sité.
e Nastavte parametry: postup viz PFidani parametra do zafizeni NodOn ve Fibaru a jejich jednotlivy popis viz Popis
parametri. Neni nutné nastavovat vSechny parametry.
o Pro ovladani scén staci nastavit pouze parametr 3 na hodnotu 1 (je uveden jako piiklad v Pridani parametri do
zaftizeni NodOn ve Fibaru).
UPOZORNENI!!! Nenastavujte parametr 1 a 2, pfipadné je nastavte na hodnotu 0.
o Pokud chcete ovladat zatizeni pomoci asociace na jednom tlacitku, nastavte parametr 1 (plati pro tlacitka 1 a 3)
nebo parametr 2 (plati pro tlacitka 2 a 4) na hodnotu 1 (popis parametril viz Popis parametri).
o Pokud chcete ovladat zatfizeni pomoci asociace na dvou tlacitkach (horni zapne a dolni vypne), nastavte parametr
1 (plati pro tlacitka 1 a 3) nebo parametr 2 (plati pro tlacitka 2 a 4) na hodnotu 2 (popis parametri viz Popis
parametri).
e Nastaveni pfidruzeni (Asociaci): postup viz Asociace (PFidruZeni)
e Nastaveni pro spousténi scén: Nastavte parametr 3 (viz piiklad PFidani parametri do zafizeni NodOn ve Fibaru) a

postupujte dle PouZiti zaFizeni NodOn ve scénach.
Piidani do Z-Wave sité

1. Uved'te fidici jednotku do rezimu uceni, dle navodu k dané tidici jednotce.
2. Stisknéte a drzte tlacitka 1 a 2 na prvku NodOn, do doby nez LED bude svitit rizove (cca 1 s).
3. Stisknéte tlacitko 1.

4. LED jednou rizovée blikne a po piidani do Z-Wave sité se rozsviti zelené.

Odstranéni ze Z-Wave sité



1. Uved'te jednotku do rezimu odstranéni zatizeni.
Pridani parametrii do zafizeni NodOn ve Fibaru

1. Prejdéte do zafizeni NodOn v fidici jednotce Fibaro.

Zakladni

¢

Master

Nepfifazene

86

Pokrocilé

3. Posunte stranku uplné dold a tam kliknéte na piidat parametr.

4. Do prvniho pole zadejte ¢islo parametru (tak jak je popisovan nize nebo v piiloZzené dokumentaci), druhé ponechejte a
do tretiho zadejte pozadovanou hodnotu

(Priklad: Parametr 3 s hodnotou | - pouziti zatizeni NodOn ve Fibaru).



5. Ulozte nastaveni.
6. Probud’te zafizeni (stejny postup jako pfi pfidani do Z-Wave sité od bodu 2).

7. Obnovte stranku a méli byste vidét hodnoty parametri v modrém okné napravo v parametrech.

e Timto zpisobem miiZete nastavit veskeré parametry, které zafizeni povoluje.
Popis parametrii:

e Parametr 1: Tlacitka 1 a 3 (v zékladu hodnota 0):
o Hodnota 0: Scene — Ovladani vasich zafizeni pomoci scén.
o Hodnota 1: Mono — Ovladani vasSich zafizeni pfimo, pfes Asociace (pridruzeni) jednim tlacitkem (skupina 2 - 5).
o Hodnota 2: Duo — Ovladani vasSich zafizeni pfimo pies Asociace (pfidruzeni) dvéma tladitky (skupina 6 — 7).
e Parametr 2: Tlacitka 2 a 4 (v zakladu hodnota 0):
o Hodnota 0: Scene — Ovladani vasich zafizeni pomoci scén.
o Hodnota 1: Mono — ovladani vasich zafizeni pfimo, pfes Asociace (pridruzeni) jednim tlacitkem (skupina 2 - 5).
o Hodnota 2: Duo — ovladani vas$ich zafizeni ptimo ptes Asociace (pfidruzeni) dvéma tlacitky (skupina 6 — 7).
e Parametr 3: Typy scén (v zékladu hodnota 0):
o Hodnota 0: Centralni scény — nejnovéjsi ovladani scén. Nepouzivan Fibarem.
o Hodnota 1: Aktivace scény — starsi ovladani scén, vyuzivan Fibarem.
e Parametr 4: Konfigurace chovani tlacitka 1, kdyZ je nastaven mono profil (v zakladu hodnota 0):
o Hodnota 0: Ovladani skupiny 2 - zapina a vypina zafizeni, které jsou do této skupiny ptidané.
o Hodnota 1: Ve zapnout - pouze zapina zafizeni.
o Hodnota 2: Ve vypnout - pouze vypina zafizeni.
e Parametr 5: Konfigurace chovani tlac¢itka 2, kdyz je nastaven mono profil (v zakladu hodnota 0):
o Hodnota 0: Ovladani skupiny 3 - zapina a vypina zafizeni, které jsou do této skupiny ptidané.
o Hodnota 1: VSe zapnout - pouze zapina zafizeni.
o Hodnota 2: v§e vypnout - pouze vypind zafizeni.
e Parametr 6: Konfigurace chovani tlacitka 3, kdyz je nastaven mono profil (v zékladu hodnota 0):
o Hodnota 0: Ovladani skupiny 4 - zapina a vypina zafizeni, které jsou do této skupiny piidané.
o Hodnota 1: VSe zapnout - pouze zapina zafizeni.
o Hodnota 2: V§e vypnout - pouze vypina zafizeni.
e Parametr 7: Konfigurace chovani tlacitka 4, kdyz je nastaven mono profil (v zékladu hodnota 0):
o Hodnota 0: Ovladani skupiny 5 - zapiné a vypina zatizeni, které jsou do této skupiny pfidané.
o Hodnota 1: VSe zapnout - pouze zapind zaiizeni.
o Hodnota 2: V§e vypnout - pouze vypina zafizeni.
e Parametr 8: LED Managment
o Hodnota 0: Zadné LED.
o Hodnota 1: Zablikd modie po kazdém stisknutim.



o Hodnota 2: Zablika pro potvrzeni piikazu.

o Hodnota 3: Povoleni obou moznosti (Hodnota 1 a Hodnota 2).
Asociace (Pridruzeni)
Skupiny ptidruzeni pro NodOn zafizeni:

UPOZORNENI!! Pro pouziti asociaci (pfidruzeni) nastavte tla¢itka do mono nebo duo rezimu (parametr 1 a 2). Pokud budete

mit nastavené tlacitka na scene control, tak vam asociace nebudou fungovat.

Piiklad uvedeni tlacitek 2 a 4 do mono reZimu:
Postupujte dle postupu pro PFidani parametra do zarizeni NodOn ve Fibaru.
Od bodu 4 nastavte nasledujici:

1. Pfidejte parametr 2 s hodnotou 1

2. Dale jiz postupujte dle bodu 5 v PFidani parametri do zafizeni NodOn ve Fibaru.

e Skupina 1: Lifetime — Zde je pridruzena pouze fidici jednotka Fibaro (doporuceni: neménit)
e Skupina 2: Tlacitko 1 — plati pro MONO rezim

e Skupina 3: Tlacitko 2 — plati pro MONO rezim

e Skupina 4: Tlacitko 3 — plati pro MONO rezim

e Skupina 5: Tladitko 4 — plati pro MONO rezim

e Skupina 6: Tlacitka 1 a 3 — plati pro DUO rezim (horni zapina, dolni vypina)

e Skupina 7: Tlacitka 2 a 4 — plati pro DUO rezim (horni zapina, dolni vypina)



PridruZeni - nastaveni

1. patro

Skupina 1

Obywvak

Skupina 2

Skupina 3
Skupina 4
Skupina 5

Skupina 6

Vycistit pr"s\dr

Pouziti zarizeni NodOn ve scénach

1. Pfejdéte do scén.

oW NepfiFazend

« Nepfifazené

2. Vytvoite novou blokovou scénu.

Home Center 2




Nova scena

Pridat Magickou scénu

Piidat scénu s pouzitim grafickych blokd

Nova scéna

Pokrocile

Jak wytvofit novou scénu?

3. Do podminky vloZzte zafizeni NodOn s vami pozadovanou hodnotou (seznam hodnot pro dana tlacitka v tabulce nize).
4. Po "Pak" (Then) vlozte akci, kterd se ma po stisku tlacitka na zafizeni NodOn vykonat.

5. Scénu ulozte.

Tladitko/akce |Jedno stisknuti |Dvojklik [Podrzeni tlacitka |[Pusténi tlacitka
Tlacitko 1 10 13 12 11
Tlacitko 2 20 23 22 21
Tlacitko 3 30 33 32 31
Tlacitko 4 40 43 42 41
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